K8055multiplexer de eerste start.

Zorg dat je een K8055 kaart hebt van Velleman.

Download het programma K8055multiplxer van de website http://educatiefsoftware.nl/pagina4.html

Open het programma en sluit de kaart aan op je PC.
Controleer de K8055kaart
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De twee ledjes Out8 en Out7 moeten gaan knipperen.

De volgende stap is het aansturen van een relais vanuit je programma.
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Je hebt nu je eerste programma gemaakt.
Je kunt vanuit je PC nu een relais aansturen.

Als je op knop-1 druk op beeldscherm van je PC gaat de led (outl) op je K8055 branden.



De volgende stap is het aansluiten van een echt relais op je kaart.
Dit kan op deze manier:
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Hier is gebruik gemaakt van de REL-PCB-serie te koop bij Conrad.
Opm. De kaart trekt bij “hoog” de spanning van het stuursignaal van het relais naar beneden.

Teken je eigen tekening.

Het programma komt op met de tekening “procesplaat.bmp” die in de map “Teks” staat.
In een tekenprogramma zoals b.v. Paint kun je je eigen tekening maken.

Deze moet je wel weer opslaan met ze zelfde naam en in dezelfde BMP extensie.
Opslaan dus als “procesplaat.bmp” die in de map “Teks”.

Alle tekeningen in de map “Teks” kun je aanpassen naar eigen wens.

Image Colors Help

Maak je eigen
tekening in een
tekenprogramma



Je kunt maximaal 6 relais aansturen vanuit je PC.

Het principe van de aansluiting is:
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Let op de maximale stroom die het relais mag hebben.
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Op de kaart zitten 5 digitale ingangen, hierop kun je (niveau)schakelaars aansluiten.
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Plaats ook de digitale input in je
Logics, zodat ze worden
verwerkt.

Plaats de inputblokke




Op de K8055 zitten 2 analoge ingangen, door gebruik te maken van een multiplexer wordt dit

uitgebreid naar 8 analoge ingangen.
Gebruik daarvoor de CD4052b of Cd4052be
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Sluit deze volgens tekening aan.
Op de CD4052b heb je nu 8 analoge aansluitingen elk van 0 — 5 \olt.
Het programma K8055multiplexer verwacht dat deze Cd4052b aanwezig is.



Een temperatuur meten.
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Gebruik hiervoor een Pt-100 met een Pt-100zender.

Deze geeft een uitgangssignaal van 4 — 20 mA, welke door de vier weerstanden wordt omgezet in
een 1 — 5 \olt signaal.
Haal deze waarde binnen in je programma.

De temperatuurmeting is nu aangesloten op een aan/uit-regelaar en op een recorder.
Maak zowel de recorder als de regelaar zichtbaar met de Screen.
Stel ook de juiste eenheid en meetgebied in.

Het kan voorkomen dat de signalen op zijn kop staan, dat laag hoog zit en hoog laag.
Je kunt zijn signaal makkelijk omkeren.




De Aan/uit-regelaar.
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De MPX5010 is een analoge verschildruksensor.
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Deze druksensor heeft zijn meetgebied van 0 — 0,1 bar of 0 — 100 cm waterkolom.

Hij ook geschikt als niveau of levelmeting.
De gemerkte pin is de output-pin.
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De maximale range is van 0 — 100 cmH,0, kan deze in het programma aanpassen naar b.v. een

range van 0 — 60 cmH-0.
Gebruik hiervoor het rekenblok.

Wanneer je te maken hebt met een gesloten vat moet je de sensor omdraaien.
Het buitenbeen moet dan geheel gevuld blijven i.v.m. condensatie.
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